
 

 
 
 
 
 

1. Ürün gurubu 2.  Sinyal ve Kontrol Kablosu 

  

2. Ürün tipi tanımı  LIYCY 

  

3. Kullanım amacı / -ları  
Yangın ve duman oluşmasını ve yayılmasını sınırlandırmak 
amacıyla, yapı malzemesi olarak kullanılan kablo 

  

4. Üretici  
Birikim Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Akçaburgaz Mah. 3109. Sok. No: 3/3  
                                         34522 -  Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE 

  

5. Yetkili temsilci  Yetkili Temsilci Yoktur 

  

6. Performansının Değişmezliğinin 
Değerlendirilmesi ve Doğrulaması (PDDD) 
Sistemi/-leri 

 Sistem 3 

  

7. Onaylanmış Kuruluş /-lar  /  Rapor No:  NB. 1783 Rapor No: 375857/12-17 

  

 
 

8. Beyan edilen performans/-lar 
        

 

   

 
 

 

Temel Özellikler Performans Uyumlaştırılmış Standart 
 

Yangına Tepki Sınıfı 
(TS EN 13501-6:2014) Eca EN 50575:2014+A1:2016 

(TS EN 60332-1-2/A1:2016/A11:2017) 

Tehlikeli Madde / -ler YOK 

 

9. 1. ve 2. Maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 8. Maddede beyan edilen performansa uygundur. Bu 
performans beyanı 4. Madde de tanımlanan üreticinin sorumluluğunda verilmiştir. 

 
 

  Ozcan Demir 
                 Kalite Yönetim Müdürü 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
İstanbul, 15.12.2017 
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